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Por Luciano Haas Rosito*

Capitulo XII

Novos critérios a serem avaliados na revisao
da NBR5101 - Dimerizacao, telegestao e
cidades inteligentes

Neste artigo serdo abordados outros
novos critérios e temas que estio na pauta da
comissio de revisio da NBR 5101 e que devem
ser avaliados nas reunides em 2019 e poderio
ser incorporados no novo texto da Norma.
A revisio do texto atual tem por objetivo
rever os critérios atuais e deixa a nova Norma
a mais moderna possivel até uma préxima
revisio em média depois de 5 anos apos a
publicagio da revisio. Como ja explicado, as
técnicas de projeto e aplicagio de tecnologia
em iluminagio publica devem ser melhoradas,
mas sem limitar a criatividade do projetista
nem as novas tecnologias sejam elas especificas
as fontes de luz e produtos aplicados, como
as novas tecnologias de monitoramento e
controle que vamos tratar neste artigo. Estas
novas tecnologias devem servir para melhor
atendimento das Normas técnicas e, se bem
utilizadas, trazer vantagens para a melhoria da
qualidade da iluminacio e redugéo de custos
com a gestdo do sistema. O projeto realizado
através da NBR 5101 deve levar em conta a

aplicagfio das novas tecnologias.

DiMERIZAGAO
Na atual NBR 5101:2012 existe
uma parte de um capitulo que trata da

classificagdo das vias de acordo com o

volume de trifego de veiculos e pedestres,
sendo as vias com triafego motorizado
classificadas como de transito leve, médio
ou intenso de acordo com volume de
veiculos avaliados entre 18h e 21h e transito
de pedestres cruzando as vias com trifego
motorizado sendo classificadas como sem
trinsito de pedestres cruzando a via, com
transito leve, médio ou intenso, conforme

tabelas.

A discussio que deve ser feita e avaliada é
se vias que mesmo que tenham uma redugio
no trafego de veiculos e pedestres realmente
podem ser reclassificadas e ter um nivel
imediatamente abaixo de dlassificagdo, visto
que a velocidade dos veiculos tende a aumentar
e situar-se no limite de velocidade maxima
permitida e em determinados horérios podera
haver um acréscimo no numero de veiculos

de forma a termos de subir a classificagdo.

TaBetA 1 — TRAFEGO MOTORIZADO

Classificagio Volume de trdfego noturno® de veiculos por hora, em
ambos os sentidos’, em pista inica
Leve (L) 150 a 500
Médio (M) 501a 1200

Intenso (I)

Acima do 1200

2 Valor maximo das médias horarias obtidas nos periodos compreendidos entre 18 h e 21 h.

b Valores para velocidades regulamentadas por lei.

NOTA: Para vias com trafego menor do que 150 veiculos por hora, considera-se as exigéncias minimas do grupo leve (L) e, para vias com

trafego muito intenso, superior a 2 400 veiculos por hora, considera-se as exigéncias maximas do grupo de tréfego intenso (I).

TaBELA 2 — TRAFEGO DE PEDESTRES*

Sem (S) Como nas vias arteriais

Leve (L) Como nas vias residenciais médias
Médio (M) Como nas vias comerciais secunddrias
Intenso (I) Como nas vias comerciais principais

* O projetista deve levar em conta, para fins de elaboracao do projeto, a Tabela 2 como

orientativa
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Desta forma, os atuais sistemas de telegestio
estariam preparados para estas mudancas de
nivel praticamente em tempo real e de acordo
com as modificagdes que ocorrem nas vias
em periodos da noite? Como deixar isto claro
em requisitos normativos a fim de garantia
a seguranca do usudrio é um dos desafios da
revisdo na Norma.

O ponto de dimerizagio que pode ser
levado em conta utilizando sistemas de
telegestdo é a manutencio do fluxo luminoso
constante ao longo da vida desde o inicio até
o final da vida dtil. Desta forma, o projeto
pode considerar como fator de depreciagio
da lumindria somente a sujeira e variagdo de
transparéncia do difusor como critério de
projeto, ou valor ainda inferior, se considerar a
possibilidade de aumentar a poténcia e saida de
fluxo para garantir o mesmo nivel de projeto ao

longo de toda a vida.

Foto 1 - lluminacdo de areas para uso de

pedestres

TELEGESTAO E CIDADES INTELIGENTES

As  Normas e  publicagoes
internacionais ji referenciam este tipo de
sistema e preveem a dimerizagio desde que
atenda todos os requisitos normativos e sejam
conhecidos os pardmetros de circulagio de
veiculos e pedestres naquele momento em que
o sistema sera ajustado a niveis menores de

iluminagdo. Como monitorar estes pardmetros

em tempo real é o que deve ser feito pelo
sistema de telegestdo. Com uso de cameras e
sensores poderia ser feito este monitoramento
e a iluminagio inteligente de acordo com
a necessidade de uso de cada espago e
necessidade visual das pessoas é o que vai
transformar a iluminagdo atual na iluminagdo
do futuro visando temos realmente cidades
inteligentes.

A NBR 5101 deverd estar a0 maximo
preparada para as inovagdes que ji estdo
sendo aplicadas, bem como as que estio por
Vir nos préximos anos podendo cada vez mais
integrar a iluminagdo publica 4 necessidade de
iluminagio das pessoas no momento em que
realmente precisam da iluminacio. Levando
em conta a economia de energia e durabilidade
dos equipamentos que irdo gerar os resultados
luminotécnicos exigidos. A avaliagio em
tempo real da visibilidade através de fotografias
com indices de luminincia em tempo real
também deve ser inovagio a ser avaliada nos
proximos anos, utilizando os recursos das
cidades inteligentes, bem como a detecgio de
pontos que estdo abaixo dos niveis exigidos
através de sensores dispostos nos veiculos ou

na propria via.

NovAS TECNOLOGIAS (TUNNABLE
LIGHTING)

A tendéncia atual de utilizagio de
diferentes temperaturas de cor no mesmo
equipamento que ji vem sendo utilizada em
ambientes interiores também pode ser utilizada
em iluminagdo publica. Também ja utilizada
em iluminacgio de fachadas e monumentos na
criagdo de cendrios para diferentes situagdes,
épocas do ano ou eventos.

Em iluminagdo publica também seria
possivel esta variagio de temperatura de cor em
pragas, por exemplo, onde em determinadas
épocas do ano com maior temperatura
ambiente a temperatura de cor poderia ser
mais alta dando a sensagio de frio e, em outras
épocas do ano, com temperatura ambiente
baixa, a temperatura de cor da luz poderia
ser mais baixa dando a sensacio de calor com
ambiente externo mais frio. Ou ainda utilizar
este recurso de mudanga da temperatura de cor

durante o perfodo noturno, iniciando a noite

com temperatura de cor mais alta e a partir de
determinado horario mudar a temperatura de
cor para uma temperatura de cor mais baixa.
Ou ainda utilizar em vias locais a temperatura
de cor baixa em dias normais e temperatura de
cor alta em algum evento ou data especial.

As possibilidades da utilizagio deste tipo
de recurso sdo enormes e estas tecnologias
sempre devem ser projetadas para melhoria da
qualidade da iluminagio, uso mais efetivo da
luz em beneficio das pessoas e maior seguranga

para pedestres e motoristas.

CONSIDERACOES FINAIS

Encerrando esta séria de artigos sobre a
NBR 5101 - Iluminagio publica, vemos que o
tema ¢ inesgotavel, pois sempre haverd novos
estudossobre a iluminagéo publica que poderio
ser incorporados em uma norma de projetos.
Como ja comentado em capitulos anteriores,
no ano de 2018 vivemos uma importante
transicdo no sentido de certificar no Brasil
as lumindrias ptiblica para uso vidrio (HID e
LED). Um importante passo para a melhoria
da qualidade dos sistemas de iluminagio
publica no Brasil e adogdo cada vez maior da
NBR 5101 seria a certificagdo dos projetos
luminotécnicos e do sistema de iluminagio
publica das cidades sendo necesséria a adogéo
desta Norma para qualquer projeto novo
que venha a ser implantado sob pena de nio
aceitagio no caso de ndo atendimento ou ndo
consideracio na Norma na fase de projetos.
Em 2019 e nos anos seguintes esperamos
evoluir significativamente com estes temas,
com a publicagdo da revisio na Norma e com
a discussdo desta certificagdo de projetos e do
sistema iluminagéo publica.

LUCIANO HAAS ROSITO é engenheiro
eletricista, diretor comercial da Tecnowatt e
coordenador da Comisséo de Estudos CE

03:034:03 — Luminérias e acessorios da
ABNT/COBEI. E professor das disciplinas

de lluminacéo de exteriores e Projeto
de iluminagédo de exteriores, do IPOG, e

palestrante em seminarios e eventos na
area de iluminagéo e eficiéncia energética.

FIM
Acompanhe todos os artigos deste fasciculo em
www.osetoreletrico.com.br
Duvidas, sugestdes e outros comentérios podem
ser encaminhados para
redacao@atitudeeditorial.com.br




